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przemystaw stawinoga - pracownia projektowa proFORMA
FOR ' ‘ ! 43-316 Bielsko-Biata, ul. rtm. Witolda Pileckiego 6
l biuro: 43-316 Bielsko- Biata, ul. gen. J. Kustronia 40 / 3-12

tel: +48 505 106 936, p.stawinoga@gmail.com

15 grudnia 2020r.

Oswiadczenie
na podst. Art. 20, Ust. 4, Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414
Prawo Budowlane, z poZniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze projekt:
remont elewacji i wymiany stolarki
w budynku potozonym w Bielsku- Biatej, przy ul. 1 Maja 8, na nieruchomosci oznaczonej

jako dziatka 1415, obreb ewidencyjny Zywieckie Przedmiescie.

jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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DECYZJA DR 126/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzagdzenin M.G.I%iB. z dnia 30.12.199% r.
w spruwic sumodziclnych funkgji technicznych w budownictwic (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
wzwinzlaun z nrt. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
wnioslat Pann Przemyslawa Stawinoga na podstawic dolumentéw stwicrdzajucych wymagane
wylwztuleenic oruz prukiyky zuwodowy oruz na podstuwic pozylywnej oceny z cgzumina nn
uprawnicnin budowlane zlozonego przed Komisjn cgzaminacyjng powolnng Zarzgdzenicm Nr

160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan magister inkynicr architeckt Przcmystaw STAWINOG®
ur. duia 20 pazdzicrnika 1972 r. w Biclsku-Bialcj
otrzymujc
CPRAWNIENIA BUDOWLANE
Dbecz ograniczen
do projcktowanin
w spccjalnosci: architcktouniczncj

Uzasadnicnic
W zwiyzlau 2z potwicrdzeniem przez Komisje egzaminucyjny powoluny przez Wojewode Sluslu’cgu
Zarzydzenicm nr 160/99 z 19 sicrpnin 1999 r., posiadania przcz Punua mgr inz. arch.
Przemystawn  Stawinoga wymaganego prawem wyksztatcenin na Wydziale Architcktury na
kierunku Architcktura i Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskanin uprawnicii
budowlanych w w/w specjulnosei i po uzyskaniu pozytywnego wynilu cgzaminu nu uprawnicunia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji preystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nudzoru Budowlanego 00-926
Warszawa. ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Qtrzymuja:
1. Pan Przemyslaw Stawinoga

ul. Cicszyriska GO/7, 43- iclslo-Bintd ™~ ~ 7" -

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ;
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa %
3. u/a N :
L
I :
\ ; Wyaach urwon Resonanego
%
N



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. PRZEMYSEAW STAWINOGA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosct architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 126,02,

jest wpisany na liste czfonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0610.

Czlonek czynny od: 27-05-200Z2 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2020 r. Katowice,
Zaswiadczenie Jest wazne do dma: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0610-A2Y1-94D9-778Y-EEB1

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujzc sie bezposrednic = whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji i wymiany stolarki, w budynku
Regionalnego Osrodka Kultury w Bielsku- Biatej

W zakres opracowania wchodzi projekt kolorystyki elewacji, ocieplenie pionu sanitarnego,
projekt wymiany stolarki okiennej, uporzadkowanie szyldow i reklam.

(dla planowanej inwestycji wydano pozwolenie konserwatorskie oraz pozwolenie na
budowe, ktore utracity swg waznos¢)

2. Lokalizacja obiektu.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Bielsku- Biatej, przy ul.
1-Maja 8, na nieruchomosci oznaczone] jako dziatka 1415, obreb ewidencyjny Zywieckie
Przedmiescie.

3. Inwestor.

Regionalny Osrodek Kultury w Bielsku- Biatej
43-300 Bielsko- Biata, ul. 1 Maja 8

4. Podstawa opracowania.

- Inwentaryzacja elewacji dla celdow projektowych

- badania stratygraficzne i program prac konserwatorskich i remontowych, autorstwa
Pracowni Konserwacji Zabytkéw — Maria Osielczak (oprac. w czerwcu 2012r.)

- ustalenia z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

5. Opis stanu istniejgcego

Budynek wpisany do rejestru zabytkdw na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 06.03.1995r, PSOZ-BB-5340/1/95, A-711/95.

Budynek dwupietrowy, z wysokim przyziemiem i poddaszem, posiada cztery elewacje:
frontowa - ozdobng, z detalem sztukatorskim od strony ul 1 Maja, dwie elewacje szczytowe i
elewacje podworkows. Elewacja frontowa jedenastoosiowa, podzielona jest na piec
odznaczajgcych sie elementow, ktére charakteryzuja sie rozng kompozycja detalu
sztukatorskiego.

Ryzalit Srodkowy, umieszczony centralnie, lekko wysuniety, z bramg wejsciowg, balkonem i
naczotkiem nad oknem | pietra.

Pola $cian po bokach ryzalitu.

Ryzality boczne- skrzydta- lekko wysuniete, z potgczonymi oknami i boniowaniem na
powierzchni $cian prostych.

Elewacja frontowa posiada skromng dekoracje sztukatorsky. Zwieficzona jest gzymsem
koronujgcym - wienczacym. Pod gzymsem wystepujg okienka strychowe z opaskami
profilowanymi, pod nimi gzyms miedzy kondygnacyjny, oddzielajgcy poziom strychu. Okna na
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poziomie Il pietra posiadajg profilowane opaski okienne, okna w ryzalitach bocznych posiadajg
dodatkowo tukowe, profilowane zwieniczenia. Pod oknami widoczne s3 proste gzymsy
podokienne, pod nimi ptyciny otoczone delikatnym profilem.

Okna | pietra otoczone profilowang opaska, posiadajg rozbudowane , tukowe zwienczenia,
w ryzalitach bocznych wystepujg detal rzezbiarski- skromne elementy kwiatowe.

Nad poziomem przyziemia widoczny jest rozbudowany gzyms miedzy kondygnacyjny. Na
poziomie przyziemia widoczne sg ptaskie bonie z profilowang opaska, uzupetniajg one pola
miedzy otworami okiennymi i otworami drzwi wejsciowych do lokali uzytkowych. Schody do
lokali ubytkowych - wtérne odlane z cementu okfadane wtérnie ptytkami ceramicznymi.
Stolarka okienna i drzwiowa do lokali uzytkowych - wtdrna nie zwigzana stylistycznie z
wystrojem. Brama drewniana ptycinowa z dekoracjg snycerskg, dwuskrzydtowa.

5.1. Stan zachowania i przyczyny zniszczen.

Elewacje zachowane w bardzo ztym stanie. Zniszczenia wywotane sg dziataniem wilgoci:
podcigganej kapilarnie, zalewajgcej elewacje z nieszczelnych rur spustowych, rynien i obrobek
blacharskich. Przyczyng stanu zachowania elewacji sg réwniez nieprawidtowe pod wzgledem
technologicznym wczesniejsze prace remontowe. Cato$¢ elewacji pokryta zostata kilkoma
warstwami wtérnych nakropéw cementowych o szorstkiej fakturze obecnie bardzo silnie
zanieczyszczonych, a takze grubymi zacierkami cementowo-wapiennymi, ktore catkowicie
zatarty i znieksztafcity rysunek detalu sztukatorskiego elewacji. Analizujgc szczegdtowo stan
zachowania elewacji nalezy stwierdzi¢, ze zatarcie, znieksztatcenie, uproszczenie detalu
sztukatorskiego jest najbardziej negatywnym elementem jesdli chodzi o stan zachowania
elewacji.

W wykonanych odkrywkach widoczne jest, ze warstwa nakropu z ostatniego remontu jest
kolejng z warstw wtornych. Nawarstwienia na oryginalnym tynku stanowig powloke, ktéra
spowodowata uszczelnienie warstw oryginalnych. Pod warstwami wtérnymi wystepuja tynki,
ktore ulegly degradacji w 100%, sg w gtuche, zdegradowane, spiaszczone i odspojone od
podtoza. W partii przyziemia widoczne sg odspojenia i ubytki wywotane wilgocig podciggang
kapilarnie. Na elewacji frontowej widoczne sg wysolenia -zmiany kolorystyczne tynku wywotane
krystalizacjg soli rozpuszczalnych w wodzie. Cokdt pokryty jest warstwg tynku cementowego.
Na elewacji frontowej nie wystepuje cokdt kamienny. Stan zachowania warstw oryginalnych i
wtoérnych sugeruje, ze w trakcie prowadzonych prac konserwatorskich i remontowych
konieczne bedzie usuniecie w 100% tynkow prostych i profili ciggnionych wykonanych z
zaprawy w narzucie.

Stolarka bramy wejsciowej zachowana w dosy¢ dobrym stanie,

6. Remont elewacji

Proponowane postepowanie konserwatorskie i Remontowe
w oparciu o program konserwatorski.

Celem prowadzonych prac remontowych i konserwatorskich powinno by¢ usuniecie
czynnikow niszczgcych, ktére powodujg procesy destrukcji, zachowanie w maksymalnie duzym
zakresie elementow oryginalnych, usuniecie wtornych nawarstwien, przywrécenie walorow
historycznych i estetycznych obiektu.

1. Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich na elewacji konieczna jest planowana
wymiana okien.



2. W pierwszym etapie nalezy usung¢ warstwy wtdérne z catosci detalu sztukatorskiego
ciggnionego. Decyzje o usunieciu zniszczonego detalu podejmowac nalezy po wstepnym
oczyszczeniu i ocenie stanu zachowania catosci. W trakcie usuwania warstw wtoérnych
nalezy doktadnie odczysci¢ fragmenty profildw ciggnietych z zaprawy (gzymsow, opasek
okiennych, brzegdéw profilowanych boni) aby przygotowa¢ wzorniki z blachy wg oryginatu.

3. W nastepnym etapie prac odkucie tynkdw - ostabionych, odspojonych, gtuchych, o zlej
przyczepnosci do podfoza. Przewiduje sie:

- na elewacji frontowej, podwodrkowej i elewacjach szczytowych: odkucie tynkdw prostych,
tynkéw z boniami tasiemkowymi - odkucie w 100%.

- bonie profilowane na poziomie przyziemia, detal sztukatorski: gzymsy,

opaski okienne - odkucie w 90%.

W partii cokotowej - w strefie podciggania kapilarnego i zawilgocenia usung¢ nalezy tynki,
bonie i gzymsy w 100% - do wysokosci okoto 1,80m. Nastepnie usung¢ mechanicznie zaprawe
w fugach na gtebokosc ok. 2cm.

4. Oczyszczenie powierzchni murdw - mechanicznie, metalowymi szczotkami lub strumieniem
sprezonego powietrza. Nalezy usungc luzne i osypujgce sie czgstki, usungc ostabione spoiny
pomiedzy cegtami.

5. Uzupetnienie usunietych tynkoéw: tynk cementowo - wapienny. W celu zastosowania
jednakowych parametrow na catej elewacji proponuje sie zastosowanie gotowej mieszanki
np. lekki tynk Weber Serpo 222.

6. Do poziomu 1,80m w przyziemiu wprowadzi¢ nalezy trojwarstwowy system tynkow
renowacyjnych np. Sto (lub inny materiat o identycznych wtasciwosciach): wstepna
obrzutka na 50 % powierzchni np. Trass- Vorspritzmortel, tynk wyréwnawczy magazynujgcy
sole np. Trass- Kalk — Porengrundputz, hydrofobowy tynk renowacyjny np. Trass- Kal k-
Sanierputz.

7. Na catej powierzchni elewacji proponuje sie zatozenie siatki zbrojgcej z wtékna szklanego
np. CAPAROL wklejonej na zaprawie zbrojgcej mineralnej np. CAPATEC 190 CAPAROL(lub
inny materiat o identycznych wtasciwosciach). Na powierzchni $cian prostych i boni
zatozenie warstwy szpachléwki zacieranej np. ISPO KLASYK (lub inny materiat o
identycznych witasciwosciach).

8. Konserwacja i rekonstrukcja detalu sztukatorskiego wykonanego w narzucie, ciggnietego z
wzornika - gzymsy, opaski okienne, brzegi boni:

- w pierwszym etapie nalezy delikatnie usung¢ mechanicznie warstwy wtérne z detalu
oryginalnego, aby odstoni¢ oryginalny rysunek detalu,

- przygotowac wzorniki z blachy,

- usuniecie czesci detalu oryginalnego o duzym stopniu zniszczenia, zalanych wodg,
osypujgcych sie przewiduje sie usuniecie detalu w 90%,

- wzmocnienie strukturalne zachowanych fragmentéw detalu sztukatorskiego i watku
ceglanego - np. preparat Dupa grunt Caparol

- uzupetnienie grubszych ubytkdéw z zaprawy cementowo- wapiennej bezposrednio na
murze; wzornik z blachy montowany powinien by¢ w drewnianych saniach i ciggniety po torze
zbudowanym z prowadnic,

- gzymsy uzupetnione i pozostate oryginalne- zaleca sie wykonanie wierzchniej warstwy
(szlichty) z zaprawy drobnoziarnistej np. BAYOSAN FF89, STO (lub inny materiat o identycznych
witasciwosciach), na catej powierzchni, wzornik z blachy o 2-3 mm wiekszy od wzornika do
rdzenia, montowany powinien by¢ w drewnianych saniach i ciggniety po torze

zbudowanym z prowadnic.



9. Bonie w poziomie przyziemia:

- w pierwszym etapie nalezy delikatnie usungé¢ mechanicznie warstwy wtorne aby odstonié¢
oryginalny rysunek profilowanego brzegu boni,

- przygotowac wzorniki katowe z blachy,

- usuniecie boniowania o duzym stopniu zniszczenia, zalanych wodg, osypujgcych sie
przewiduje sie usuniecie detalu w 80-90%, w partii do wysokosci 1,80-1,90m - usuniecie w 100%
ze wzgledu na zawilgocenie,

- wzmocnienie strukturalne zachowanych fragmentow bonii wzmocnienie watku ceglanego
- np. preparat Dupa grunt Caparol wykonanie profilowanych brzegdw boni przy uzyciu
wzornikéw, z zaprawy cementowo- wapiennej, bezposrednio na murze z wierzchnig warstwa
(szlichty) z zaprawy drobnoziarnistej np. BAYOSAN FF89, Capalith Fein Caparol (lub inny
materiat o identycznych wtasciwosciach),

- wypetnienie pola boni zaprawg cementowo- wapienng,

- na powierzchni boni zatozy¢ nalezy siatke zbrojgcg z wtdkna szklanego np. CAPAROL
wklejong na zaprawie zbrojgcej mineralnej np. CAPATEC 190 CAPAROL (lub inny materiat o
identycznych wtasciwosciach), nastepnie zatrze¢ szpachlowkg np. ISPO KLASYK lub CAPALITH P.
CAPAROL (jak w $cianach prostych).

Boniowanie w zawilgoconej partii przyziemia wykonaé w tynku renowacyjnym.

10. Konserwacja drewnianej bramy wejsciowej

- demontaz skrzydet bramy wejsciowej,

- usuniecie wtérnych przemalowan - mechanicznie przy pomocy skrobakow i dtutek,

- wyfugowanie powierzchni preparatem do zmywania powtok olejnych Levis,

- usuniecie wtérnych elementéw,

- uzupetnienie ubytkéw - flekowanie wstawkami z drewna,

- szpachlowanie drobnych ubytkéw,

- szlifowanie powierzchni drewna,

- malowanie wg ustalonej kolorystyki,

11. Konserwacja kamiennego portalu:

- oczyszczenie powierzchni poprzez groszkowanie,

- wzmocnienie elementéw ostabionych preparatem na bazie pochodnych zwigzkéw

krzemoorganicznych o wtasciwosciach hydrofilnych (STEINFESTIGER OH -REMMERS),

- uzupetnienie ubytkéw zaprawg o kolorystyce dobranej do oryginalnego materiatu

(FUNCOSIL RESTAURIERMORTEL- REMMERS),

- hydrofobizacja (FUNCOSIL SNL - REMMERS),

12. izolacja balkonu - technologia Sikka.

13. Rekonstrukcja tralek balustrady - wykonanie nowego pochwytu z drewna egzotycznego.

14. Na elewacji szczytowej wykonac¢ nalezy sgraffito z logo ,,ROK”.

15. Wymiana wszystkich oku¢ blacharskich, rynien i rur spustowych- blacha ocynkowana,
malowana wg ustalonej kolorystyki.

16. Gruntowanie i malowanie wg ustalonej kolorystyki farbami krzemianowymi np. firmy

CAPAROL (lub innymi o identycznych parametrach).

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw innego producenta (ustalenie odpowiednikéw
kolorystycznych w porozumieniu z projektantem), pod warunkiem spetnienia wymagan
okreslonych w programie konserwatorskim: farba krzemianowa Ilub polikrzemianowa,
(silikonowo- silikatowg), elementy z gipsu malowane farbg silikonowa.



Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich zaleca sie wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej pionowej oraz poziomej (w postaci przepony wykonanej metodg iniekcji).

Schody wejs¢ bocznych poddac korekcie (wymagany wymiar schodéw zewnetrznych
30cmx15xm).

Stopnice lastrykowe wszystkich schodow wymieni¢ na kamienne (np. granitowe, wypalane)

Kraty stalowe zdemontowac.

Drzwi wejsciowe poddac konserwacji (ujednolici¢ z wejsciem gtéwnym)

Balustrady poddac konserwacji (oczyszczenie i pomalowanie)

Bezstylowe lampy przy wejsciach bocznych zdemontowac i centralnie nad drzwiami
zamontowac nowe stylizowane.

6.2. Wymiana stolarki okiennej.

6.2.1. Okna elewacji frontowe;.

Okna drewniane, zespolone szklone szktem bezpiecznym (klasy P2).

Nalezy zachowac istniejgce podziaty okien ($lemie, proporcje podziatéw), w dolnej czesci
wprowadzi¢ dodatkowy szpros.

Kolor naturalnego drewna (lakierobejca -orzech)

6.2.2. Okna elewacji tylnej

Okna z wysokoudarowego PCV, szklone szktem bezpiecznym (klasy P2). Ramy okienne od
strony zewnetrznej w kolorze naturalnego drewna (dostosowane do koloru okien elewacji
frontowej). Podziaty stolarki nawigzujgce do najstarszej czesci podworza (po stronie potnocnej).

Okna parteru oraz poszerzone okna skrajne ujednolicic.

Trzy okna tukowe w czesci galerii odtworzy¢:

- skrzydta zewnetrzne: okna PCV, tak jak w pozostatej czesci elewacji

- skrzydta wewnetrzne dekoracyjne drewniane, na wzoér istniejgcych, szklone szktem
matowym, wykonczone lakierobejcg w kolorze ciemnym.
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6.3. Uporzadkowanie reklam.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac¢ elementy reklam, szyldy oraz gablote.

Ich ponowny montaz dopuszczalny jest jedynie w ujednolicony sposéb. Szyldy przy wejsciu
do budynku zgrupowane i ujednolicone. Reklamy lokali handlowych w estetycznych oprawach.
Gablota (na elewacji pétnocnej) odtworzona.

Postepowanie podczas prac remontowych na elewacji zgodnie z zaleceniami programu prac
konserwatorskich i remontowych.

7. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek wpisany do rejestru zabytkdéw na podstawie decyzji
Konserwatora Zabytkéw z dnia 06.03.1995r, PSOZ-BB-5340/1/95, A-711/95.

Wojewddzkiego

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;j.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Niniejsze opracowanie nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby znaczgco oddziatywac
na $Srodowisko w znaczeniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. Nr 62, poz 627, z pdzniejszymi zmianami), oraz nie niesie za sobg naruszenia zasobow
przyrody o jakich mowi ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99,
poz. 1079, z pdzniejszymi zmianami). Inwestycja nie narusza rowniez postanowien ustawy z
dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw lesnych (dziatka potozona jest na terenie objetym
planem zagospodarowania przestrzennego). Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno- prawne
w mys| ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne. Przedsiewziecie jest zlokalizowane poza
obszarami Natura 2000.

10. Informacja na temat planu BiOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzaju robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
(Dziennik Urzedowy nr 151 poz. 1256), nalezy opracowac plan BiOZ
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126), nalezy opracowac plan B. i O. Z.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji z wymiang stolarki.

Planowana kolejnosc realizacji:
— Demontaz nieczynnych elementoéw instalacji
— Wymiana stolarki
— Remont elewac;ji

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, z
poddaszem uzytkowym. Teren wokot budynku uporzadkowany i utwardzony, z dojazdem.
Bezposrednie sgsiedztwo ulicy 1 Maja, budynki sgsiednie o podobnym charakterze.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi (nie wyklucza sie istnienia ukrytych i nie wykazanych w
dokumentacji instalacji i elementdw moggcych stanowi¢ zagrozenie). Zagrozenie moze
stanowi¢ bezposrednie sgsiedztwo ruchliwej ulicy 3 Maja oraz ruch pieszy.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
— Roboty zwigzane z budowg i rozbidérka rusztowan —mozliwos¢ upadku pracownika,
mozliwos¢ upadku niezabezpieczonych elementéw konstrukcji
— Prace na wysokosci (roboty ciesielskie, dekarskie, prace na rusztowaniach i drabinach)
—mozliwos¢ upadku z wysokosci pracownikéw, mozliwos¢ upadku materiatow i narzedzi
— Roboty malarskie (z uzyciem rozpuszczalnikow i innych srodkéw chemicznych) —
mozliwos¢ upadku, zranienia i zatrucia
— Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi —mozliwosé zranienia, porazenia
pragdem
5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

niewtfasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy;

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy;

W celu zapobiezenia wszelkim niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzonych na niniejszej

budowie robdt budowlanych nalezy podjgé takie czynnosci jak:

skoordynowanie dziatan wszystkich uczestnikédw procesu inwestycyjnego na etapie
przygotowania i realizacji budowy, prowadzgcych do ich wspdtpracy w zakresie
zachowania warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

przejecie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy, przez kierownika budowy oraz mistrza budowlanego (majstra),
stosownie do zakresu obowigzkdw okreslonego dla danej branzy,

zorganizowanie placu budowy, z okresleniem miejsc sktadowania poszczegdlnych
materiatéw budowlanych, miejsca wezta betoniarskiego, powigzanego z poborem
energii elektrycznej (sita i $wiatto), miejsca montazu elementéw zbrojeniowych oraz
miejsca dojazdu dla $rodkdéw transportu, ktére to miejsca nalezy odpowiednio
uksztattowac, wypoziomowac, utwardzi¢ i powierzchniowo odwodnic.

Urzadzenie pomieszczenia szatni wyposazonej w ogodlnie dostepng apteczke, a takze
ustawienie sanitariatu (wc),

Urzadzenie punktu przeciwpozarowego, wyposazonego w niezbedny (stosownie do
charakteru budowy) sprzet gasniczy,

ustalenie tras przebiegu przytgczy instalacyjnych, w celu wyeliminowania ewentualnych
kolizji z zagospodarowaniem placu budowy i umozliwieniem wykonania tych przytgczy
w dowolnym czasie,

zapoznanie pracownikow z symbolami oznaczen przewodowych instalacji zasilajgcych
obiekt budowlany,

ogrodzenie dziatki i zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb postronnych
(nieupowaznionych),przyjmujgc zastosowanie przegréd wysokosci minimum 150cm,
nie stwarzajgcej jednoczes$nie zagrozenia dla ludzi i zwierzat,

stosowanie kazdorazowo ogrodzen przestawnych w celu zabezpieczenia miejsc
niebezpiecznych, powstatych podczas wykonywania robot ziemnych, a takze montaz
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balustrad ochronnych wokdét otwordéw pozostawionych w stropach na ktérych
prowadzone bedg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi oraz wzdtuz drég
komunikacyjnych funkcjonujgcych na wysokosci powyzej 1,0m nad poziomem
przylegtego terenu, przeznaczonych dla transportu materiatéw przy pomocy taczek,
stosowanie pochylni o nachyleniu nie wiekszym jak 10%, do przemieszczania ciezaréw
W poziomie,

stosowanie sprawnych urzadzen mechanicznych posiadajgcych odpowiednie atesty i
gwarancje bezpiecznego funkcjonowania, stuzgcych do przemieszczania ciezaréow w
pionie,

zabezpieczenie metalowymi balustradami stanowiska wciggarki (podnosnika) ciezkich
materiatéw budowlanych, celem wyeliminowania zagrozenia wynikajgcego z
ewentualnego upadku transportowanego tadunku,

zabezpieczenie balustradami krawedzi stropow nie obudowanych $cianami, na
poziomie ktérych trwajg prace wykonawcze,

ponadto ogrodzeniei widoczne oznakowanie ostrzegawcze miejsc niebezpiecznych
powstatych w czasie wykonywania robdét ziemnych, przy jednoczesnym zachowaniu
minimalnych parametrow  przejs¢  dla ruchu pieszego  (75cm  dla
przejs¢ jednokierunkowych i 120cm dla przejs¢ dwukierunkowych),

stosowanie rusztowan i drabin spetniajgcych warunki bezpieczenstwa pracy przy ich
uzyciu oraz zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu prac na wysokosci,
niosgcych za sobg zagrozenie upadkiem,

uzywanie specjalistycznego sprzetu (drabiny sznurowe, pasy bezpieczenstwa itp.) oraz
innych urzadzen ochrony osobistej przy pracach wykonywanych na dachach o
nachyleniu wiekszym niz 20%,

zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczen w ktérych prowadzone sg roboty
tynkarskie, malarskie i izolacyjno — impregnacyjne, z jednoczesnym zabezpieczeniem
tych pomieszczen przed ich nadmiernym wychtodzeniem lub przegrzaniem,
Zapoznanie pracownikow, ktorzy beda wykonywaé prace polegajgce na impregnacji
drewna lub innych elementéow budowlanych, srodkami szkodliwymi dla zdrowia i
tatwopalnymi, z zagrozeniami jakie stagd wynikajg oraz z ogdlnymi zasadami pracy z
uzyciem tych srodkoéw iszczegdtowymi instrukcjami producenta w zakresie ich
stosowania,

wytgczenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach w ktérych podczas robédt
malarskich stosowane bedg roztwory wodne lub tatwopalne i zapewnienie zasilania
urzadzen uzywanych podczas tych prac i o$wietlenie pomieszczen w sposdb nie
powodujgcy zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym,

systematyczne sprawdzanie pod wzgledem stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen
przed upadkiem oséb i przedmiotdw, stanowisk pracy o niestatym charakterze,
przyjmujac zasade sprawdzenia takiego stanowiska po kazdej zmianie jego
usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajgcej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk
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umiejscowionych na zewnatrz budynku, kazdorazowo po silnym wietrze, opadach
$niegu lub oblodzeniu,

— bezwzgledne stosowanie zasady, ze roboty zwigzane z podfgczeniem
(roztgczeniem) wszelkiego rodzaju instalacji mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce w tym zakresie odpowiednie uprawnienia okreslone przepisami
prawa.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, PN i instrukcjami
producentdw materiatdw, przez brygady posiadajagce odpowiednie kwalifikacje (w
szczegblnosci uprawnienia do prowadzenia prac na wysokosci), oraz przeszkolone w zakresie
BHP.
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